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Vereinbarung tiber

aus Fichte, Tanne, Kiefer, Larche und Douglasie

7] HOLZBAU
/7| DEUTSCHLAND

KVH® (Konstruktionsvollholz) 210 beurscres

im Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes

Praambel

Der Holzbau mit heimischem Holz hat in den
vergangenen Jahren seinen Marktanteil gegen-
Uber anderen Baustoffen ausbauen konnen.
Hierzu haben vor allem die wirtschaftliche
Ausfiihrung von energiesparenden Konstruktio-
nen sowie die zunehmende Nachfrage nach
ressourcensparenden und umweltfreundlichen
Baustoffen beigetragen. Architekten und Bau-
herren bringen dabei Holz mit sehr vielen positi-
ven Eigenschaften wie natirlich, behaglich,
schoén, individuell in Verbindung.

Einen wesentlichen Einfluss auf diesen positi-
ven Trend hatte die Entwicklung von Konstruk-
tionsvollholz. Die Eigenschaften von Konstrukti-
onsvollholz haben der Verband der Deutschen
Sage— und Holzindustrie (VDS) und der Bund
Deutscher Zimmermeister (BDZ) 1994 in einer
Verbandevereinbarung definiert und damit den
erhohten Anforderungen eines zeitgemaBen
Holzbaus Rechnung getragen.

Die Vereinbarung wird fortlaufend der techni-
schen Entwicklung angepasst und von Holzbau
Deutschland und der Uberwachungsgemein-
schaft Konstruktionsvollholz e.V. weitergefihrt.

Die Entwicklung von Konstruktionsvollholz hatte auch
maBgeblichen Einfluss auf die Fortschreibung

der Technischen Regeln wie z.B. der ATV DIN

18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten.

Konstruktionsvollholz wird unterschieden in:

« KVH® fir den sichtbaren Bereich (KVH®-Si)

« KVH® fir den nicht sichtbaren Bereich
(KVH®-NSi).

An das Holz werden die folgenden Anforderun-

gen gestellt:

+ Technische Trocknung auf einen Feuchte-
gehalt unter 18%,

+ MaBhaltigkeit und Dimensionsstabilitat,

« Anforderungen an das optische Erschei-
nungsbild und die Oberflachenbeschaffen-
heit,

+ Berlicksichtigung von Vorzugsquerschnitten
und Vorzugslangen.

Anpassungen erfolgten 1997 und 2003. Die
jetzt vorliegende Fassung beriicksichtigt u.a. die
Entwicklung in der Holzbaunormung.

Fir keilgezinktes KVH® wird die européische
Produktnorm DIN EN 15497 mit der Anwen-
dungsnorm DIN 20000-7 in Bezug genommen.

Far nicht keilgezinktes KVH® ist DIN EN 14081-
1 mit der Anwendungsnorm DIN 20000-5 maB-
gebend.
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Definition der Anforderungen

Anmerkungen

1

Die Anforderungen beziehen sich vorzugsweise
auf Fichte/Tanne. Auf Anfrage sind auch Kiefer,
Larche oder Douglasie maoglich.

Es werden zwei Kategé)nen unterschieden:
Konstruktlonsvollholz KVH" flr den sichtbaren
Bereich (KVH -Si) und fUr den nicht sichtbaren
Bereich (KVH®-NSi).

2 Das Holz wird nach DIN EN 14081-1 mit DIN

20000-5" visuell oder maschinell nach der Festig-
keit sortiert. Eine visuelle Festigkeitssortierung ist,
sofern nicht ausdriicklich eine andere Sortiernorm
vereinbart wird, nach der deutschen Sortiernorm
DIN 4074-1 oder nach der Osterreichischen Sor-
tiernorm ONORM 4074-1? vorzunehmen.

3 Wenn nicht ausdriicklich anders festgelegt, muss

KVH® der visuellen Festigkeitsklasse C24, bei der
maschinellen Festigkeitssortierung der maschinel-
len Festigkeitsklasse C24M entsprechen. Andere
Festigkeitsklassen missen gesondert vereinbart
werden.

4 Keilzinkenverbindungen (L&ngsverbindung) sind

zugelassen. Fur die Herstellung von Keilzinken-
verbindungen ist DIN EN 15497 mit DIN 20000-7°
maBgebend. Vor der Anwendbarkeit der DIN EN
15497 und bis zum Ende der Koexistenzperiode
zwischen nationaler und européischer Produkt-
norm kann keilgezinktes Konstruktionsvollholz
KVH® auch nach DIN 1052:2008, Anhang |, her-
gestellt werden.

Die Erflllung héherer Anforderungen als in dieser
Vereinbarung festgelegt, ist durch erganzende
Vereinbarungen zwischen dem Besteller und dem
Lieferanten jederzeit moglich

Fur die Einhaltung der Kriterien ist der Zeitpunkt
der Lieferung maBgebend. Die Messbezugsfeuch-
te betragt 15%. Die Wareneingangskontrolle ist
spéatestens 3 Tage nach Lieferung vorzunehmen.

Bei der Ermittlung der Holzfeuchte und der MaB-
haltigkeit ist ein Abstand von 50 cm vom Hirnholz-
ende einzuhalten. Fir die Ermittlung der Holz-
feuchte sind die Elektroden mindestens bis zu ei-
nem Drittel der jeweiligen Dicke - maximal 40 mm
- einzuschlagen.

Die Uber die Anforderungen an die Festlgkelts-
klasse hinausgehenden Anforderungen fir KVH®
sind, wegen unvermeidlicher Sortierfehler und
Holzfeuchteschwankungen innerhalb einzelner
Querschnitte, bei 95% der gelieferten Stlcke ein-
zuhalten.

Der Lieferant erklart, dass die Erflillung der Anfor-
derungen zum Zeitpunkt der Lieferung durch ei-
gene Prifungen sichergestellt ist.

Die Hélzer sind nach den bauaufsichtlichen
Vorgaben zu kennzeichnen.

10 Die vereinbarten Anforderungen fiir die unter-

schiedlichen Sortiermerkmale sind im Zusam-
menhang mit einer Standardisierung der Quer-
schnitte und damit mit einer Reduzierung der An-
zahl moglicher Lieferquerschnitte zu sehen.

Im Zuge der harmonisierten europaischen Normung von Bauholz nach EN 14081-1 ,Holzbauwerke — Nach Festig-
keit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*
und EN 15497 ,Keilgezinktes Vollholz fir tragende Zwecke — Leistungsanforderungen und Mindestanforderun-
gen an die Herstellung“kénnen auch andere nationale Sortiernormen als DIN 4074-1 bzw. ONORM 4071-1
Grundlage der Festigkeitssortierung sein. Um diese Produkte als Konstruktionsvollholz deklarieren und anbieten
zu kénnen gelten die Anforderungen nach Tabelle 1.2. Die Anforderungen hat der Hersteller in Verbindung mit
der jeweils zu Grunde gelegten nationalen Sortiernorm nachzuweisen. Eine Ubersicht der méglichen Festig-
keitsklassen enthalt Tabelle 1.3.

1) Im Folgenden ist bei Verweis auf die DIN EN 14081-1 immer auch DIN 20000-5 gemeint.

2) Im Folgenden ist bei Verweis auf DIN 4074-1 immer auch ONORM 4074-1 gemeint.
3) Im Folgenden ist bei Verweis auf DIN EN 15497 immer auch DIN 20000-7 gemeint.
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Tabelle 1.1:  Anforderungen an Konstruktionsvollholz bei Anwendung der DIN 4074-1 bzw. ONORM 4074-1

Falle einer visuel-
len Sortierung

Sortiermerkmal Anforderungen an KVH® Anmerkungen
sichtbarer Bereich nicht sichtbarer Bereich
KVHC-Si KVH®-NSi
Festigkeitsklasse C24, C24M Andere Festigkeitsklassen sind
gesondert zu vereinbaren (s.
Tabelle 1.3)
Sortiernorm im DIN 4074-1 Andere Sortiernormen sind

gesondert zu vereinbaren (s.
Tabelle 1.2)

nicht mehr als 6 mm

Produktnorm DIN EN 14081-1 fir nicht keilgezinktes KVH®
DIN EN 15497 fiir keilgezinktes KVH®
Holzfeuchte 15% + 3% Die definierte Holzfeuchte ist
Voraussetzung flr einen weitrei-
Technische getrocknet: Holz, das in einer dafiir geeigneten | chenden Verzicht auf vorbeugen-
technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Temperatur :ﬁgh"(}i’gﬁ:::;rn°'zfzf’;f’ 9gf.
T 2 55°C mindestens 48 h auf eine Holzfeuchte u < 20% Herstellung von Kei?zinkenve,bin_
getrocknet wurde. dungen.
Einschnittart Der Einschnitt erfolgt unter Der Einschnitt erfolgt unter
Berticksichtigung, dass, bei | Berlcksichtigung, dass, bei
einem ideal gewachsenen einem ideal gewachsenen
Stamm, die Markréhre bei Stamm, die Markréhre bei
zweistieligem Einschnitt zweistieligem Einschnitt
durchschnitten wird. durchschnitten wird.
Auf Wunsch:
heraustrennen einer Herz-
bohle mit d > 40 mm
Baumkante nicht zulassig < 10% der kleineren Quer-
schnittseite
MaBhaltigkeit des DIN EN 336, MaBhaltigkeitsklasse 2 Die MaBhaltigkeit fir Langenab-
Querschnitts messungen ist zwischen Besteller
<10cm=+1 mm;>10cmund <30 cm = 1,5 mm und Lieferant zu vereinbaren.
Astzustand lose Aste und Durchfalléste DIN 4074-1
nicht zul&ssig; Sortierklasse S10 TS
vereinzelt angeschlagene
_Aste oder Astteile von
Asten bis max. 20 mm &
sind zul&ssig
= . Bei maschineller Sortierung gilt:
Aste S10:A<2/5  fiir KVH®-NSi bleiben die
nicht Gber 70 mm AstgréBen unberiicksichtigt
o fiir KVH®-Si gilt A < 2/5.
Rindeneinschluss nicht zulassig DIN 4074-1 Astrinde wird dem Ast hinzuge-
Sortierklasse S10 TS rechnet
Risse Rissbreite b < 3% Rissbreite b < 5% Rissbreite b auf die jeweilige

Querschnittseite bezogen

Ohne Beschrankung der Lénge
oder der Anzahl der Risse

Die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen an die Risstiefe sind einzuhal-
ten.
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Sortiermerkmal Anforderungen an KVH® Anmerkungen
sichtbarer Bereich nicht sichtbarer Bereich
KVH®-Si KVH®-NSi
Risstiefe Gemessen nach DIN 4074-1
- Schwindrisse Bis 2
- Blitzrisse, Nicht zulassig
Ringschéle
Harzgallen Breite b <5 mm Entspricht DIN 68365 Giliteklassen
1und2
Ohne Beschrankung der Lange
oder der Anzahl der Harzgallen
Verfarbungen Blaue: zulassig Gemessen nach DIN 4074-1.
) ) Nage"eSt? braune und rote | Die Anforderungen an KVH NSi
nicht zuléssig Streifen: bis 2/5 entsprechen denen der Sortier-
klasse S 10 nach DIN 4074-1.
Braunfaule, WeiBfaule:
nicht zulassig
Insektenbefall nicht zulassig FraBgéange bis 2mm Nach DIN 4074-1
Durchmesser zuléssig
Verdrehung 1 mm je 25 mm Héhe Gemessen nach DIN 4074-1.
Langskrimmung <8 mm/2m <8 mm/2m Gemessen nach DIN 4074-1

bei herausgetrennter Herz-
bohle <4 mm/2m

Entspricht den Anforderungen an
die Sortierklassen S 10 und S13
nach DIN 4074-1.

Bearbeitung der
Enden

rechtwinklig gekappt

(nach Vereinbarung)

Oberflachen-
beschaffenheit

gehobelt und gefast

egalisiert und gefast
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Tabelle 1.2: Anforderungen an Konstruktionsvollholz bei Anwendung einer anderen nationalen Sortiernorm als
nach Tabelle 1.1

Sortiermerkmal Anforderungen an KVH® Anmerkungen
sichtbarer Bereich nicht sichtbarer Bereich
KVH®-Si KVH®-NSi
Festigkeitsklasse C24, C24M Andere Festigkeitsklassen sind
gesondert zu vereinbaren (s.
Tabelle 1.3)
Produktnorm EN 14081-1 fiir nicht keilgezinktes KVH®
EN 15497 fiir keilgezinktes KVH®
Holzfeuchte 15% + 3% Die definierte Holzfeuchte ist
Voraussetzung flir einen weitrei-
Technische getrocknet: Holz, das in einer daflir geeigneten | chenden Verzicht auf vorbeugen-
technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Tempera- | 9én chemischen Holzschutz; ggf.
tur T = 55°C mindestens 48 h auf eine Holzfeuchte u < Sl VorisssiEgrae
ur = uz= Herstellung von Keilzinkenverbin-
20% getrocknet wurde." dungen.
Einschnittart Der Einschnitt erfolgt unter Der Einschnitt erfolgt unter
Berlicksichtigung, dass, bei | Berlcksichtigung, dass, bei
einem ideal gewachsenen einem ideal gewachsenen
Stamm, die Markréhre bei Stamm, die Markréhre bei
zweistieligem Einschnitt zweistieligem Einschnitt
durchschnitten wird. durchschnitten wird.
Auf Wunsch:
heraustrennen einer Herz-
bohle mit d > 40 mm
Baumkante nicht zulassig < 10% der kleineren Quer-
schnittseite
MaBhaltigkeit des DIN EN 336, MaBhaltigkeitsklasse 2 Die MaBhaltigkeit fiir Langenab-
Querschnitts messungen ist zwischen Besteller
<10 cm =+1 mm;>10cmund £30 cm = +1,5 mm und Lieferant zu vereinbaren.
Astzustand lose Aste und Durchfallaste -
nicht zulassig;
vereinzelt angeschlagene
_Aste oder Astteile von
Asten bis max. 20 mm &
sind zulassig
Aste nicht iber 70 mm Bei maschineller Sortierung gilt:
« fiir KVH®-NSi bleiben die
AstgroBen unberiicksichtigt
« fiir KVH®-Si gilt A < 2/5 (gemes-
sen nach DIN 4074-1).
Rindeneinschluss nicht zulassig - Astrinde wird dem Ast hinzuge-
rechnet
Risse Rissbreite b < 3% Rissbreite b < 5% Rissbreite b auf die jeweilige
nicht mehr als 6 mm Querschnittseite bezogen
Ohne Beschréankung der Lange
oder der Anzahl der Risse
Harzgallen Breite b <5 mm Ohne Beschrankung der Lange
oder der Anzahl der Harzgallen
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Sortiermerkmal Anforderungen an KVH® Anmerkungen
sichtbarer Bereich nicht sichtbarer Bereich
KVH®-Si KVH®-NSi
Verfarbungen Blaue: zulassig
Nagelfeste braune und rote
nicht zuléssig Streifen:bis 2/5 Gemessen nach DIN 4074-1
Braunfaule, WeiBfaule:
nicht zulassig
Insektenbefall nicht zulassig FraBgange bis 2mm
Durchmesser zuléssig
Verdrehung 1 mm je 25 mm Hbéhe Gemessen nach DIN 4074-1
Langskrimmung <8 mm/2m <8 mm/2m Gemessen nach DIN 4074-1

bei herausgetrennter Herz-
bohle <4 mm/2m

Bearbeitung der
Enden

Oberflachen-
beschaffenheit

rechtwinklig gekappt

gehobelt und gefast egalisiert und gefast

Tabelle 1.3  Zuordnung von visuellen Sortierklassen fiir Kanthélzer nach DIN 4074-1 zu Festigkeitsklassen nach
EN 338 und Angabe des Einzelastkriterium fir Kanthélzer"

Holzart DIN 4074-1 Festigkeitsklasse nach EN 338
Cc16 C 18 c24 C 30 C35
Fichte, Kiefer, Larche, Tanne Sortierklasse S7TS S10TS S13TS
aus Deutschlandé Osterreich S7KTS | SI0KTS | S13KTS
oder Tschechien” Einzelast A <3/5 <2/5 <1/5
; S7TS S10TS S13TS

Douglasie aus Deutschland Sortierklasse | o7\ 1g S10KTS S13KTS
oder Osterreich? -

Einzelast A <3/5 <2/5 <1/5

" Die Tabelle basiert auf DIN EN 1912:2013-10. Sie gilt nur fir visuell trocken sortiertes (Kurzel ,TS*) Kant-
holz bzw. wie Kantholz sortierte Bretter und Bohlen (Kirzel ,K*)

2 Fur andere Wuchsgebiete ist ein Priifbericht einer anerkannten Stelle erforderlich.
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Kennzeichnung

a) KVH® ohne Keilzinkenverbindung nach DIN EN 14081-1

CE-Kennzeichnung mit folgenden Mindestangaben fir die Kennzeichnung:

CE-Zeichen

Firma xy Herstellerkennung
1 Jahr der Erstprifung des Herstellers

001-2014/02/05

Nummer der Leistungserklarung

EN 14081-1:2011
Vollholz C24 M

Datierter Normverweis
Bezeichnung des Produkityps

Festigkeitsklasse C 24M

Sortierung Trocken sortiert

Wesentliche Produkteigenschaften

Die Kennzeichnung ist entsprechend DIN EN 14081-1 Abschnitt 7.1 nach dem Verfahren A (Kennzeichnung des
einzelnen Stlckes) oder dem Verfahren B (Kennzeichnung der Verpackungseinheit) méglich.
Fir andere Holzarten als Fichte ist in oben gezeigtem CE-Zeichen zusétzlich die Holzart anzugeben.

Fur vorbeugend chemisch geschiitzte Holzer ist das Kiirzel ,PT* anzugeben.

In den Begleitdokumenten zum CE-Zeichen sind nach DIN EN 14081-1 umfangreichere Informationen anzugeben.

b)

Ab Anwendbarkeit der DIN EN 15497 in Deutschland:
KVH® mit Keilzinkenverbindung nach DIN EN 15497
CE-Kennzeichnung mit folgenden Mindestangaben fiir die Kennzeichnung:

c € CE-Zeichen
Firma xy Herstellerkennung ay
15 Jahr der Erstpriifung des Herstellers

002- 2015/07/14

Nummer der Leistungserkldrung

EN 15497:2014
Keilgezinktes Vollholz C24

Datierter Normverweis
Bezeichnung des Produkttyps

Festigkeitsklasse C24

Klebstoff MUF, EN 301 170 FJ 0.1S

Wesentliche Produkteigenschaften

Fir andere Holzarten als Fichte ist in oben gezeigtem CE-Zeichen zusétzlich die Holzart anzugeben.

Far vorbeugend chemisch geschiitzte Holzer ist das Kiirzel ,PT“ anzugeben.

In den Begleitdokumenten zum CE-Zeichen sind nach DIN EN 15497 umfangreichere Informationen anzugeben.
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Vorzugsabmessungen und Definition von Sortimenten

Tabelle 2: Vorzugsquerschnitte Konstruktionsvollholz KVH® NSi aus Fichte/Tanne (Verwendungsbereich: Haus-
bau) der Festigkeitsklasse C24/C24M

Breite Héhe [mm]

[mm] 100 120 140 160 180 200 220 240
60 ] & [ [ [ [ [ [
80 B o [ &l o o
100 = m ] il
120 & o [ &
140 u

- Auf Querschnitte mit einer Breite von mehr als 140 mm wurde aus Griinden der technischen Trocknung verzich-
tet. Fir groBere Breiten als 140mm wird der Einsatz von Balkenschichtholz oder Brettschichtholz empfohlen.

- Querschnitte flir andere Holzarten (z.B. Kiefer, Douglasie, Larche) auf Anfrage.
- Querschnitte in Sichtqualitét (Si) auf Anfrage.
- Andere Festigkeitsklassen als C24 / C24M auf Anfrage

Tabelle 3: Vorzugs-/Lagerlangen

Querschnitte Vorzugsléangen
Alle Querschnittsabmessungen 5m
13m

Tabelle 4: Definition von Sortimenten

Standard Paket aus einem Querschnitt und einer Qualitét in definierter Verpackungseinheit
Einzelstangen Einzelstiicke oder stiickgenau zusammengestellte Paketeinheit aus Standard-Sortiment
Systemlangen Paket in einer Systemlange, zB.6m, 7 m, 7,5 m, 8 m, 8,5 m, 9 m mit einheitlicher

Dimension und einheitlicher Qualitat (KVH®-NSi, KVH®-Si).

Liste Optimierte Liste verschiedener Querschnitte in Mehrfachléngen, nach Vereinbarung mit
oder ohne Verschnittlange

Zuschnitte Verschiedene Standardquerschnitte in beliebigen Langen und in beliebiger Qualitat, fix
genau gekappte Stlicke




